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Заявка на изготовление ТЭН 

1. Организация _______________________________________________________ 

2. Код города / телефон / факс____________________________________________ 

3. Контактное лицо (Ф.И.О.)____________________________________________ 

 

4. Количество ТЭН (прописью)__________________________________________ 

5. Диаметр ТЭН: а) 10мм ____ б) 13мм____ 

6. Длина развернутого ТЭН, см__________ 

7. Мощность ТЭН, кВт _________________ 

8. Рабочее напряжение, вольт ____________ 

9. Наличие оребрения: а) да____ б) нет____                          Межосевое расстояние:__________ 

10. Заделка (длина контактного стержня в заделке):  

40мм 65мм 100мм 125мм 160мм 250мм 400мм Другой 

A B C D E F G  

        

11. Нагреваемая среда (нужное выделить):  

О — воздух движется со скоростью не менее 6 м/с 

S — спокойный воздух  

P — вода, слабый раствор щелочей  

L — литейные формы 

Z — масло  

J — вода, слабый раствор кислот 

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ОБОРУДОВАНИИ:___________________________________________ 

Материал оболочки ТЭН (нужное выделить): 

а) нержавеющая сталь; 

б) углеродистая сталь. 

12. Штуцер стандартный для ТЭН: а) да___ б) нет___  

13. Форма ТЭН №________эскиз прилагается 

Просьба указывать все размеры на чертеже (рисунке).  

 

 



 

 

 


